
Su alimentación mediana permite un manejo óptimo de diversos tipos de telas, mientras que su panel de control facilita la 
configuración de funciones según las necesidades del usuario. Funciona con 110 volts monofásica y cuenta con iluminación 
LED integrada para mejorar la visibilidad en todo momento.

Gracias a su combinación de velocidad, precisión y facilidad de uso, 
la MAQI X1C es una excelente opción para talleres y fábricas que 
buscan calidad y eficiencia en sus procesos de costura.

TIPO DE
TRABAJO

R.P.M

7,000

TIPO DE
PUNTADA

LARGO Y ANCHO
DE PUNTADA

MOTOR
DIRECT DRIVE

110V
AHORRADOR 
DE ENERGÍA516

ALTURA
DE PIE

5 mm

DIENTES
ALTURA

0.7-2 mm3.8 4

E L  M A Y O R  R E S P A L D O  E N  M É X I C O ,  T O D O  E L  S E R V I C I O ,  R E F A C C I O N E S  Y  G A R A N T Í A

OVERLOCK DE 5 HILOS CON MOTOR DIRECTO

Ideal para acabados profesionales en 
confección. 

Equipada con un motor directo al 
cabezal, ofrece una operación 
eficiente y de bajo consumo 
energético, alcanzando una velocidad 
de hasta 7,000 puntadas por minuto 
para una producción ágil y precisa.
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Para mayores informes consulta nuestras Sucursales y Distribuidores en: www.casadiaz.com.mx

SISTEMA DE AGUJA RECOMENDADO B27GB27 SB27


