
 Su motor directo al cabezal optimiza el consumo energético y reduce la vibración, garantizando un desempeño eficiente y una 
operación silenciosa. Alcanza una velocidad de costura de hasta 7,000 puntadas por minuto, lo que la hace ideal para entornos 
de producción que requieren rapidez y precisión. Cuenta con un sistema de biela que regula la altura de los dientes. Eso le 
permite poder coser una amplia variedad de materiales, desde muy 
ligeros hasta semi-pesados; haciéndola muy versátil. 
Su panel de control intuitivo permite programar ajustes. Funciona 
con corriente eléctrica de 220 volts bifásica. Además, su luz LED
integrada mejora la visibilidad en la zona de trabajo.

TIPO DE
TRABAJO

R.P.M

7,000

TIPO DE
PUNTADA

LARGO Y ANCHO
DE PUNTADA

MOTOR
DIRECT DRIVE

220V BIFÁSICO
AHORRADOR 
DE ENERGÍA516

ALTURA
DE PIE

5 mm

DIENTES
ALTURA

0.7-2 mm3.8 4

E L  M A Y O R  R E S P A L D O  E N  M É X I C O ,  T O D O  E L  S E R V I C I O ,  R E F A C C I O N E S  Y  G A R A N T Í A

OVERLOCK DE 5 HILOS CON corte de hilo y levantador de pie

MAQI X5SE-5-03/233/A-I es una 
máquina overlock industrial de 5 hilos 
con corte de hilo y levantador de pie. 
Todo esto controlado a través de un 
motor, por lo que no requiere 
instalación neumática para operarse. 
Cuenta con sensores infrarrojos para 
facilitar su operabilidad.
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